
V2.5

DATE :

Accessibilité semi*
* : Hauteur d'accès minimum de 4500mm, largeur de passage minimum de 3000mm

Nature de la couverture : Tuiles + volige 60 Kg/m²
Tuiles 50 Kg/m²
Ardoises 30 Kg/m²
Zinc + volige 25 Kg/m²
Bac acier + pannelettes (entraxe = 1m) 15 Kg/m²
Autre : Kg/m²

Nature du plafond : Placo 1 BA13 + isolation 35 Kg/m²
Perfoplaque + plâtre + isolation    40 Kg/m²
Briques + plâtre + isolation 55 Kg/m²
Autre : Kg/m²

Nature des murs : Parpaing Epaisseur par défaut : 200 mm
Brique Epaisseur par défaut : 200 mm
Ossature bois Epaisseur par défaut : 145 mm
Autre : Epaisseur : mm

Sorties de toiture : Implantation à indiquer sur le plan
Relevé de cotes Si oui, date de livraison suivant date de réception relevé
Sismique : Murs autostables sous efforts sismiques (par défaut)

Murs non stables sous efforts sismiques (diffuser les charges à reprendre)

Nature du bas de pente : (Si plusieurs types, préciser leurs localisations !)

        Extérieur ossature            Débord caisson       Débord queue de vache

%
Degré

        Mi mur        Extérieur mur        Débord caisson      Débord queue de vache

Propriété exclusive de la Sté GUILLET PRODUCTION
N° SIRET : 31530226500014
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Si pente ≃ 10% (150mm < 
Talon fermette < 250mm)

Suivant étude

LIEU DE CONSTRUCTION :

mm
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Fiche de renseignements :  FERMETTES

SOCIETE :
INTERLOCUTEUR :

REFERENCE PROJET :
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Cote permis de construire
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Par défaut :
X1 = 120 mm
Y = 125 mm

Par défaut :
X1 = 0 mm
Y = 90 mm

Par défaut :
Y = 90 mm

Par défaut :
X1 = X2
Y = 90 mm

Par défaut :
Y = 90 mm
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